11. Список параметров
Параметр
Тип
Позиция экрана
Описание
Ед. Изм.
Диапазон
По умолчанию
Прим.

MAIN SCREENS

(Основные экраны)


Кнопка MENU 15-ти кнопочного терминала

Кнопка ESC 6-ти кнопочного терминала





Suction
Чтение
M0
Давление, измеряемое датчиком на входе компрессоров (всасывание), при нажатии клавиши ENTER отображается значение в градусах Цельсия или Фаренгейта
Бар
Экран Cc



Discharge
Чтение
M0
Давление, измеряемое датчиком на выходе компрессоров (нагнетание), при нажатии клавиши ENTER отображается значение в градусах Цельсия или Фаренгейта
Бар
Экран Cd



Suction
Чтение
M0
Температура, измеряемая датчиком на входе компрессоров (всасывание), при нажатии клавиши ENTER отображается значение в градусах Цельсия,  Фаренгейта или барах
ºС/ºF
-40T120ºС



Discharge
Чтение
M0
Температура, измеряемая датчиком на выходе компрессоров (нагнетание), при нажатии клавиши ENTER отображается значение в градусах Цельсия, Фаренгейта или барах
ºС/ºF
-40T120ºС



Unit status
Чтение
M0
Состояние установки (ВКЛ, ВЫКЛ по тревоге, ВЫКЛ по системе мониторинга, Перезапуск отключения, ВЫКЛ по Удаленному входу, ВЫКЛ по нажатию клавиши, >>Ручная работа.<<, Установить по умолчанию, ВЫКЛ с экрана) 

1, 2, …, 9



Gas type
Чтение
M0
Тип газа, используемого в установке





Compressor status
Чтение
M1
Состояние компрессора





Compressor regulation


Чтение
M1
Тип и состояние управления компрессора





Fan status
Чтение
M2
Состояние вентилятора





Fan regulation
Чтение
M2
Тип и состояние управления вентилятора





Fan inverter status
Чтение
M3
Состояние инвертора вентилятора
%
0-100



Compressor inverter status
Чтение
M3
Состояние инвертора компрессора
%
0-100



Aux. room temperature probe
Чтение
M4
Вспомогательный датчик комнатной температуры
ºС
-40T90ºС



Aux. Outside temperature probe
Чтение
M4
Вспомогательный датчик наружной температуры
ºС
-40T90ºС



Aux. probe (modifiable)
Чтение
M4
Вспомогательный датчик (может быть назначен температурным датчиком в Цельсиях или датчиком утечки газа.)
ºС/ppM




Start-up unit
Чтение/Запись
M5
Используется для включения установки, если используется 6-ти кнопочный терминал

Нет/Да



MAINTAINCE SCREENS (Экраны обслуживания)


Кнопка MAINTENANCE 15-ти кнопочного терминала

Кнопка PROG 6-ти кнопочного терминала и MAINTENANCE в меню





Compressor working hours 1, 2, …, 6
Чтение
A0, A1
Показывает часы наработки компрессоров 1, 2, 3, 4, 5, 6, записанные каждые 3 часа
Часы
0-999999



Fan working hours 1, 2, …, 6
Чтение
A2, A3, … A6
Показывает часы наработки вентиляторов 1, 2, …, 16, записанные каждые 3 часа
Часы
0-999999



Instant delta efficiency
Чтение
A7
Показывает значение текущей производительности установки
%
0-99.9



Delta efficiency

Delta act.

Monthly act.

Yearly act.
Чтение
A8
Показывает текущую дневную, месячную и годовую производительность
%
0-99.9



Delta efficiency

Daily old

Monthly old

Yearly old
Чтение
A9
Отображает предыдущие значения дневной, месячной и годовой производительности
%
0-99.9



Delta efficiency

00:00 C-day 00:00

C-day act. 25.5%
Чтение
Aa
Показывает временной интервал, в котором подсчитывается и отображается текущее процентное выражение дневной производительности
%
0-99.9



Delta efficiency

00:00 C-day 00:00

C-day old. 25.5%
Чтение
Ab
Показывает временной интервал, в котором подсчитывается и отображается предыдущее процентное выражение дневной производительности и отображается предыдущее процентное выражение производительности в ночное время
%
0-99.9



Electrical absorption instant value
Чтение
Ac
Показывает текущую величину энергопотребления
КВт
0-9999



Electr. Absor

Daily act.

Month act.

Yearly act.
Чтение
Ad
Показывает энергопотребление

Текущую за день (кВт),

Текущую за месяц (кВт),

Текущую за год (МВт)
КВт, МВт
0-999999



Electr. Absor

Daily old.

Month old.

Yearly old.
Чтение
Ae
Показывает энергопотребление

Предыдущую за день (кВт),

за месяц (кВт),

за год (МВт)
КВт, МВт
0-999999



Electrical absorption total
Чтение
Af
Показывает общую величину энергопотребления (МВт)
МВт
0-999999, 999



Electr absor

00:00 C-day 00:00

C-day act. 25.5%
Чтение
Ag
Показывает временной интервал, в котором подсчитывается текущее дневное энергопотребление и отображается текущее дневное энергопотребление, выраженное в процентах
КВт
0-9999



Electr absor

00:00 C-day 00:00

C-day:

C-night:
Чтение
Ah
Показывает временной интервал, в котором подсчитывается дневное и ночное энергопотребление, и отображаются дневное и ночное энергопотребление, выраженное в процентах
КВт
0-9999



GSM MODEM

Status:

Field:
Чтение
Ai
GSM-модем: статус GSM и прием сигнала, выраженные в процентах





Insert maintenance password:
Чтение/Запись
B0
Ввод пароля обслуживания

0-9999
0


Keyboard on/off enable
Чтение/Запись
B1
Включение ВКЛ/ВЫКЛ. с клавиатуры

Да/Нет
Yes


Switch-off unit:
Чтение/Запись
B1
Включение ВКЛ/ВЫКЛ. установки с экрана

Да/Нет
Yes


Erase alarm history memory
Чтение/Запись
B2
Удалить журнал тревог

Да/Нет
N


Send sms text:
Чтение/Запись
B2
Используется для отправки тестового SMS, если GSM-модем включен

Да/Нет
N


Phone number:
Чтение/Запись
B3
Телефонный номер GSM-модема. Показывается, если GSM-модем включен

20 цифр, настраиваемый пользователем
0


Modem password:
Чтение/Запись
B3
Пароль GSM-модема. Показывается, если GSM-модем включен

0-9999
0


Test sms
Чтение/Запись
B4
Настроенное SMS сообщение. Показывается, если GSM-модем включен

Настраиваемое сообщение



Alarm compressor hour meter threshold
Чтение/Запись
B5
Настройка порога максимального количества часов наработки компрессора. Как только превышается порог, включается тревога.
Часы
1-999000
1000000


Alarm fan hour meter threshold
Чтение/Запись
B6
Настройка порога максимального количества часов наработки вентилятора. Как только превышается порог, включается тревога.
Часы
1-999000
1000000


Compressor time counters reset: 1, 2, …, 6
Чтение/Запись
B7,
Используется для сброса индивидуального счетчика часов для компрессоров

Да/Нет
N


Fan  time counters reset: 1, 2, …, 16
Чтение/Запись
B8, B9
Используется для сброса индивидуального счетчика часов для вентиляторов

Да/Нет
N


Electr. Absor

Daily reset.

Month reset.

Yearly reset.
Чтение/Запись
Ba
Сброс счетчика дневного энергопотребления, сброс счетчика месячного энергопотребления, сброс счетчика годового энергопотребления

Да/Нет
N


Electr absor:

Total reset:
Чтение/Запись
Bb
Сброс счетчика общего энергопотребления

Да/Нет
N


Electr. Absor.:

C-day reset:

C-night reset:
Чтение/Запись
Bb
Сброс счетчика дневного энергопотребления, сброс счетчика ночного энергопотребления

Да/Нет
N


Delta efficiency

Total reset:
Чтение/Запись
Bc
Сброс общей производительности

Да/Нет
N


Last maintenance date:
Чтение/Запись
Bd
Установка даты последнего обслуживания

День месяц год

(1-31)

(0-23)

(0-99)



Unit type:
Чтение/Запись
Bd
Установка типа компрессорной централи

Низк.Т/Средн.Т.



Probes calibration

Suction

Discharge
Чтение/Запись
Be
Калибровка датчика на всасывании

Калибровка датчика на нагнетании
Бар
-99.9-99.9
0


Probe calibration

Probe gas:
Чтение/Запись
Bf
Калибровка датчика газа
ppM
-9.9-9.9
0


Probes calibration

Probe ext:
Чтение/Запись
Bf
Калибровка внешнего датчика
ºС
-9.9-9.9
0


Compressor enabled 1, 2, …, 6
Чтение/Запись
Bg
Временное отключение работы отдельного компрессора

Да/Нет
Y


Compressor 1, 2, …, 6
Чтение/Запись
Bh, Bi, …, Bm
Ручная работа компрессоров 1, 2, …, 6

Это действие не выключает установку

Да/Нет
N


Unload 1:
Чтение/Запись
Bh, Bi, …, Bm
Ручная работа ступени нагрузки 1 компрессоров 1, 2, …, 6

Это действие не выключает установку

Да/Нет
N


Unload 2:
Чтение/Запись
Bh, Bi, …, Bm
Ручная работа ступени нагрузки 2 компрессоров 1, 2, …, 6

Это действие не выключает установку

Да/Нет
N


Unload 3:
Чтение/Запись
Bh, Bi, …, Bm
Ручная работа ступени нагрузки 3 компрессоров 1, 2, …, 6

Это действие не выключает установку

Да/Нет
N


Fan force ON 1, 2, …, 16
Чтение/Запись
Bn, Bp, Bq
Ручная работа вентилятора 1, 2, …, 16

Да/Нет
N


Forcing comp.

Comp inverter:

Fan inverter:
Чтение/Запись
Br
Ручная работа инвертора на 100% для компрессоров и вентиляторов

Auto/Max
AUTO


Insert new password
Чтение/Запись
Bs
Ввод нового пароля обслуживания

0-9999
0


INPUT/OUTPUT SCREENS (Экраны Ввода/Вывода)


Кнопка INPUT/OUTPUT 15-ти кнопочного терминала

Кнопка PROG 6-ти кнопочного терминала и INPUT/OUTPUT в меню





Digital inputs

(O) – Open

(S) – Closed
Чтение
I0
Состояние цифровых входов 1…18 (С) = закрыт, (А) = открыт





Probes inputs:

Suction

Discharge
Чтение
I1
Состояние датчиков на всасывании и нагнетании
Бар/ºС/ºF
Экран Cc и Cd



Refrigerant
Чтение
I1
Настраиваемый тип хладагента





Aux. probe:

Room temp.:
Чтение
I2
Состояние вспомогательного датчика комнатной температуры
ºС
-40T120ºС



Aux. probe:

Ext temp.:
Чтение
I2
Состояние вспомогательного датчика внешней температуры
ºС
-40T120ºС



Generic probe
Чтение
I2
Состояние вспомогательного общего датчика
ºС/ppM
-40T90ºС или Экран Cc



Probe input B3

Electrical absorpt.

Instant value
Чтение
I3
Показывает датчик B3: текущее энергопотребления, если включен
КВт
Экран Cf



Digital input b4-b5

(O) – open, (C) – closed

b4: C b5: C
Чтение
I4
Состояние аналоговых входов, используемых в качестве цифровых

(С) = закрыт

(А) = открыт

C/A



Digital input b9-b10

(O) – open, (C) – closed

b9: C b10: C
Чтение
I5
Состояние аналоговых входов, используемых в качестве цифровых (плата LARGE)

(С) = закрыт

(А) = открыт

C/A



Digital output

(O) – open, (C) – closed
Чтение
I6
Состояние цифровых выходов 1…16;

(A) = открыт

(С) = закрыт



Inverter

Y1: Fans

Y2: Compressors
Чтение
I7
Состояние инвертора вентилятора

Состояние инвертора компрессора

0-1000



Input/Output

Configuration Board
Large
Чтение
I8
Показывает тип используемого устройства

Small, Medium, Large



Outputs config. relay

k1, k2, …, k18
Чтение
I9, Ia, …, Ie
Конфигурация выходов реле k1, k2, …., k18





Inputs config.

b3, b5, …, b6:
Чтение
If
Конфигурация входов b4, b5, … , b6





Inputs config.

ID1, ID2, …, ID18
Чтение
Ig, Ih, …, Il
Конфигурация входов ID1, ID2, … , ID18





Inputs config.

b9, b10
Чтение
Im
Конфигурация входов b9, b10





CLOCK SCREENS

(Экраны часов)


Кнопка CLOCK 15-ти кнопочного терминала

Кнопка PROG 6-ти кнопочного терминала и CLOCK в меню





Change hour
Чтение/Запись
K0
Настройка часов, минут

(0-23), (0-59)



Change date
Чтение/Запись
K0
Настройка дня, месяца, года

(1-31), (1-12), (0-99)



Daily time zones with enter setpoint variation enabled
Чтение/Запись
K1
Включение временных диапазонов с изменением рабочей точки

Нет/Да



Schedule 1, 2, …, 4

00h 00m
Чтение/Запись
K2
Настройка временного диапазона 1, 2, …, 4

Часы, минуты

(0-23), (0-59)
7


Set 1, 2, …, 4
Чтение/Запись
K2
Рабочая точка на протяжении временного интервала (1, 2, … 4)

Min-max comp. Set



Clock non installed
Чтение
K4
Дисплей





SETPOINT SCREENS

(Экраны рабочей точки)


Кнопка SETPOINT 15-ти кнопочного терминала

Кнопка PROG 6-ти кнопочного терминала и SETPOINT в меню





Compressor NEUTRAL ZONE
Чтение
S0
Тип управления компрессором   (мертвая зона, пропорциональная полоса)





Compressors

Set.

Diff.
Чтение
S0
Текущая рабочая точка, в барах или градусах Цельсия

Дифференциал
Бар/ºС




Fans

PROPORTIONAL BAND
Чтение
S1
Тип управления вентилятором (мертвая зона, пропорциональная полоса)





Fans

Set.

Diff.
Чтение
S1
Текущая рабочая точка, в барах или градусах Цельсия
Бар/ºС




Compressor NEUTRAL ZONE

Change setpoin
Чтение/Запись
S2
Рабочая точка компрессора
Бар/ºС
Min-max comp. Set
1.0


Fans

PROPORTIONAL BAND

Change setpoint
Чтение/Запись
Sd
Рабочая точка вентилятора
Бар/ºС
Min-max fan Set
15.5


Comps. Inverter

Proportional band

Change setpoint
Чтение/Запись
S3
Рабочая точка инвертора компрессора
Бар/ºС
Min-max comp. Set
1.0


Fans. Inverter

Proportional band

Change setpoint
Чтение/Запись
S4
Рабочая точка инвертора вентилятора
Бар/ºС
Min-max fan Set
15.5


Insert setpoint password
Чтение/Запись
S5
Ввод пароля рабочей точки

0-9999
0


Compressor inv.

Offset:
Чтение/Запись
S6
Настройка смещения инвертора компрессора
Бар/ºС
Min-max comp. Set



Climb up inverter

Time:
Чтение/Запись
S6
Время, требуемое для достижения инвертором полной производительности
Сек
0-999
10


Fans inverter offset:
Чтение/Запись
S7
Настройка смещения инвертора вентилятора
Бар/ºС
Min-max fan Set



Climb up inverter

Time:
Чтение/Запись
S7
Время, требуемое для достижения инвертором полной производительности
Сек
0-999
10


Change

Comps. diff

Fans diff.
Чтение/Запись
S8
Настройки

Дифференциала компрессора

Дифференциала вентилятора
Бар/ºС
0-20.0
0.5


Inverter differential

Compressors

Fans
Чтение/Запись
S9
Настройки

Дифференциала инвертора компрессора

Дифференциала инвертора вентилятора
Бар/ºС
0-99.9
0.5


Compressors

Aux. offset

Setpoint
Чтение/Запись
Sb
Вспомогательное смещение рабочей точки компрессора. Используется для изменения рабочей точки с цифрового выхода или электронного вентиля
Бар/ºС
-99.9-99.9
0


Fans aux. offset

Setpoint
Чтение/Запись
Sc
Вспомогательное смещение рабочей точки вентилятора. Используется для изменения рабочей точки с цифрового выхода или электронного вентиля
Бар/ºС
-99.9-99.9
0


Insert new password
Чтение/Запись
Sa
Ввод пароля новой рабочей точки

0-9999
0


USER SCREENS

(Экраны пользователя)


Кнопка PROG 15-ти кнопочного терминала

Кнопка PROG 6-ти кнопочного терминала и USER в меню





Insert user password:
Чтение/Запись
P0
Ввод пароля пользователя

0-9999
0


Current language:

ENGLISH

Press ENTER to change language


Чтение/Запись
P1
Основанный на установленной конфигурации, язык, используемый на экране может быть настроен. (Итальянский, Английский, Французский, Немецкий, Испанский)

5 языков



Bar/ºС setpoint

Setting
Чтение/Запись
Pq
Настройка рабочей точки в градусах Цельсия или барах
Бар/ºС
Бар/ºС
Bar


Setpoint compressors

Minimum   Maximum
Чтение/Запись
P2
Верхний и нижний предел рабочей точки компрессора
Бар/ºС
-95T95ºС или -5T70ºС
0.1

2.5


Setpoint fans

Minimum   Maximum
Чтение/Запись
P3
Верхний и нижний предел рабочей точки вентилятора
Бар/ºС
-95T95ºС или -5T70ºС
1.0

25.0


Neutral zone

Regulation comps

Maximum time on

Minimum time on
Чтение/Запись
PL
Максимальное время и минимальное время для старта компрессора в мертвой зоне
Сек
0-9999
60

20


Neutral zone

Regulation comps

Maximum time off

Minimum time off
Чтение/Запись
Pm
Максимальное время и минимальное время для остановки компрессора в мертвой зоне
Сек
0-9999
60

10


Neutral zone Delta

Pressure in with

Change the time
Чтение/Запись
Pn
Дифференциал давления, внутри которого время старта-остановки компрессора пропорционально давлению всасывания
Бар
0-99.9
0.5


Delay alarm

Compressor input
Чтение/Запись
Po
Задержка тревоги общего перегрева и перегрева компрессора
Сек
0-99
0


Alarms old diff. delays

Startup:
Чтение/Запись
P4
Задержка тревоги дифференциала масла (если настроена)

Количество тревог при старте компрессора
Сек
0-360
120


Alarms old diff. delays

Running:
Чтение/Запись
P4
Задержка тревоги дифференциала масла (если настроена)

Количество тревог при работе компрессора в обычном режиме
Сек
0-99
10


Alarms relay delay
Чтение/Запись
P5
Задержка в состоянии реле тревоги
Сек
0-999
1


LP auto->man change 5 alarms within:
Чтение/Запись
P5
На пятое включение, в течение заданного времени, тревога низкого давления от реле давления меняется с автоматического на ручной сброс
Мин
0-999
10


Suction alarm high thres.
Чтение/Запись
P6
Тревога датчика на всасывании: установка высокого порога
Бар/ºС
-95T95ºС или –05-7.0 Бар
4.0


Suction alarm diff.:
Чтение/Запись
P6
Тревога датчика на всасывании: установка дифференциала
Бар/ºС
0-99.9
0.5


Suction alarm delay:
Чтение/Запись
P6
Тревога датчика на всасывании: установка задержки
Мин
0-999
1


Suction alarm low thresh:
Чтение/Запись
P7
Тревога датчика на всасывании: установка низкого порога
Бар/ºС
-95T95ºС или –05-7.0 Бар
0.5


Suction alarm diff.:
Чтение/Запись
P7
Тревога датчика на всасывании: установка дифференциала
Бар/ºС
0-99.9
0.5


Suction alarm delay:
Чтение/Запись
P7
Тревога датчика на всасывании: установка задержки
Мин
0-9999
1


Discharge alarm

High threshold
Чтение/Запись
P8
Тревога датчика на нагнетании: установка высокого порога
Бар/ºС
-95T95ºС или 0T30ºС
20.0


Discharge alarm

Diff.
Чтение/Запись
P8
Тревога датчика на нагнетании: установка дифференциала
Бар/ºС
0-99.9
1.0


HP discharge prev

Time prevent 1:
Чтение/Запись
P9
Время, в течение которого запросы на запуск игнорируются после активации предотвращения Высокого давления
Мин
0-99
5


HP discharge prev

Time prevent 2:
Чтение/Запись
P9
Если два превентивных цикла происходят в течение этого времени, то создается тревога чрезмерной частоты предотвращения
Мин
0-9999
6


HP discharge prev

Time prevent 3:
Чтение/Запись
P9
Если тревоги предотвращения не происходят в этот период, тревога чрезмерной частоты предотвращения сбрасывается автоматически
Мин
0-99
30


Discharge alarm

Low threshold
Чтение/Запись
Pa
Тревога датчика на нагнетании: установка низкого порога
Бар/ºС
-95T95ºС или 0T30ºС
2.0


Discharge alarm

Diff.
Чтение/Запись
Pa
Тревога датчика на нагнетании: установка дифференциала
Бар/ºС
0-99.9
1.0


Discharge alarm

Delay
Чтение/Запись
Pa
Тревога датчика на нагнетании: установка задержки
Мин
0-999
1


Liquid alarm delay
Чтение/Запись
Pb
Задержка тревоги уровня жидкости
Сек
0-999
90


Alarm gas detect

Threshold:
Чтение/Запись
Pc
Порог тревоги детектора протечки хладагента
ppM
-99.9-99.9
50.0


Alarm gas detect

Different:
Чтение/Запись
Pc
Дифференциал тревоги детектора протечки хладагента
ppM
-9.9-99.9
2.0


Alarm gas detect

Delay:
Чтение/Запись
Pc
Задержка тревоги детектора протечки хладагента
Мин
0-99
3


Blackout startup

Delay enabled
Чтение/Запись
Pd
Включение задержки старта после отключения системы

Да/Нет
N


Blackout startup

Delay time
Чтение/Запись
Pd
Используется для разграничения 
Сек
0-9999



Switch OFF unit

OFF by supervisor
Чтение/Запись
Pe
Включение ВКЛ/ВЫКЛ с системы мониторинга

Да/Нет
N


Probes faulty
Чтение/Запись
Pe
Включение ВКЛ/ВЫКЛ по отсоединению датчика

Да/Нет
N


Elect. Absor start

Sampling

Daily

Monthly
Чтение/Запись
Pf
Начало сбора проб ежедневно, часы месячного энергопотребления, минуты

0-23

0-59

0-31
23


Elect. Absor start

Sampling

Yearly
Чтение/Запись
Pg
Начало сбора проб ежегодного энергопотребления

1-12
12


Elect absor.

Zone day start:
Чтение/Запись
Ph
Час и минуты начала сбора проб энергопотребления

0-23

0-59
8


Elect absor.

Zone day start:
Чтение/Запись
Ph
Час и минуты конца сбора проб энергопотребления

0-23

0-59
20


Evaporator

Evap. temp.
Чтение/Запись
Pi
Температура испарителя

-99.9 compressor set. ºС



Evap. Delta Eff.
Чтение/Запись
Pi
Производительность конденсатора
%
0-99
3


Condencer

Cond. Temp.
Чтение/Запись
Pj
Температура конденсации

Fan set ºС-999



Delta Eff. Cond.
Чтение/Запись
Pj
Производительность конденсации
%
0-99
2


Insert new password
Чтение/Запись
Pk
Ввод нового пароля пользователя

0-9999
0


MANUFACTURER SCREENS (Экраны производителя)


Кнопка SETPOINT 15-ти кнопочного терминала

Кнопка PROG 6-ти кнопочного терминала и MANUFACTURER в меню





Insert manufacturer password
Чтение/Запись
C0
Ввод пароля производителя

0-9999
1234


Configuration->








Comp. Inputs type

Selection:
Чтение/Запись
C3
Тип средств защиты на компрессор:

1. Общая

2. Перегрев + дифференциал масла

3. Перегрев + реле высокого/низкого давления

4. Перегрев + реле высокого/низкого давления + дифференциал масла

4
1


Config number

Fans:
Чтение/Запись
C4
Количество вентиляторов

0-16
4


Config number

Compressors:
Чтение/Запись
C4
Количество компрессоров

0-6
3


Config number

Unloads:
Чтение/Запись
C4
Количество ступеней нагрузки

0-3
0


Different power compressor
Чтение/Запись
Ci
Включение управления компрессоров с разными мощностями

Да/Нет
N


Inverter comps
Чтение/Запись
C5
Включение инвертора компрессора, если настроена работа без ступеней нагрузки

Да/Нет
N


Inverter fans
Чтение/Запись
C5
Включение управления вентиляторов с инвертором

Да/Нет
Y


Inverter fans 0…10

V (Y1)
Чтение/Запись
C5
Тип выхода, используемого для инвертора вентилятора. Только для pCO1, pCOxs

0-10V (Y1)/PWM(Y3)



Enable device

Alarm relay
Чтение/Запись
C6
Включение реле тревоги

Да/Нет
Y


Enable device

Aux pump
Чтение/Запись
C6
Включение управления вспомогательным насосом

Да/Нет
N


Enable device

Clock board
Чтение/Запись
C6
Включение платы часов в случае pCO1, pCOxs

Да/Нет
Y


Enable inputs

Gen. LP pressostat

Gen. HP pressostat


Чтение/Запись
C7
Включение входов:

Общее реле низкого давления

Общее реле высокого давления



Да/Нет
Y


Enable inputs

ON/OFF by dig. In.
Чтение/Запись
C8
Включение ВКЛ/ВЫКЛ установки с цифрового входа, в приоритете перед клавиатурой

Да/Нет
N


Enable inputs

Liquid level alarm.
Чтение/Запись
C8
Включение тревоги уровня жидкости с цифрового входа (только отображение)

Да/Нет
Y


Enable inputs

Common oil fault
Чтение/Запись
Ck
Включение тревоги общего дифференциала масла

Да/Нет
N


Enable inputs

Com. fan overload
Чтение/Запись
Ck
Включение тревоги общего перегрева вентилятора (только отображение)

Да/Нет
N


Enable inputs

Change set by DIN
Чтение/Запись
Ck
Включение изменения рабочей точки с цифрового входа. Рабочая точка изменяется через смещение, установленной на экранах Sb, Sc.

Да/Нет
N


Enable EEV
Чтение/Запись
C9
Включение электронного ТРВ

Да/Нет
N


Suction probe type
Чтение/Запись
Ca
Определение типа датчика на всасывании

NTC, 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V
4-20mA


Input nºB1
Чтение/Запись
Ca
Положение датчика на всасывании: B1 или B7 только для pCO2 Medium или Large

B1/B7
B1


Discharge probe type
Чтение/Запись
Cb
Определение типа датчика на нагнетании

NTC, 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V
4-20mA


Input nºB2
Чтение/Запись
Cb
Положение датчика на нагнетании: B2 или B8 только для pCO2 Medium или Large

B2/B8
B2


Suction probe range
Чтение/Запись
Cc
Установка конца шкалы датчика на всасывании
Бар
-10.0-40.0
-0.5-7


Discharge probe range
Чтение/Запись
Cd
Установка конца шкалы датчика на нагнетании
Бар
-10.0-40.0
0-30


Probes enable B3
Чтение/Запись
Ce
Тип датчика, подключенного к B3

No probe,

room temperature,

power sensor
N


B6 external temp:
Чтение/Запись
Ce
Включение датчика внешней температуры

Да/Нет
N


B7 generic probe:
Чтение/Запись
Ce
Включение общего датчика или датчика газа

Да/Нет
N


Electrical absorption range
Чтение/Запись
Cf
Установка конца шкалы для датчика энергопотребления

Да/Нет
N


B7 gas detect:
Чтение/Запись
Cg
Включение датчика B7 для определения утечки хладагента

Да/Нет
N


Min-max
Чтение/Запись
Cg
Настройка минимума и максимума конца шкалы

-999.9-999.9
0


Conversion

Refrigerant
Чтение/Запись
Ch
Тип используемого хладагента

См. соответствующий параграф

R22, R134a, R404a, R407c, R410a, R507, R290, R600, R600a, R717, R744
R134a


Enable efficiency processing
Чтение/Запись
Cj
Включение управления производительностью компрессорной установки

Да/Нет
N


INPUT POSITION ->








Input comp 1, 2, …, 6

Overload
Чтение/Запись
D0, D1, …, D5
Положение цифровых входов, используемых для контроля перегрева компрессора 1, 2, …, 6

0-23



Input comp 1, 2, …, 6

Oil differential
Чтение/Запись
D0, D1, …, D5
Положение цифровых входов, используемых для контроля уровня масла компрессора 1, 2, …, 6

0-23



Input comp 1, 2, …, 6

HP/LP pressostat
Чтение/Запись
D0, D1, …, D5
Положение цифровых входов, используемых для контроля реле высокого/низкого давления компрессора 1, 2, …, 6

0-23



Board DI wiring:

Fan overload 1, 2, …, 16
Чтение/Запись
D6, D7, …, Da
Положение цифровых входов, используемых в качестве предохраняющих устройств, вентиляторов 1, 2, …, 16

0-23



Board DI wiring on/off by digital input
Чтение/Запись
Db
Положение прибора ВКЛ/ВЫКЛ с цифрового входа. Параметр виден, только если включен.

0-23



Board DI wiring

 Liquid level alarm
Чтение/Запись
Dc
Положение в приборе тревоги уровня жидкости. Параметр виден, только если включен.

0-23



Board DI wiring:

Gen. LP press:

Gen. HP press:
Чтение/Запись
Dd
Положение в приборе реле высокого и низкого давления. Параметр виден, только если включен.

0-23



Board DI wiring:

Common oil fault
Чтение/Запись
De
Положение в приборе общего дифференциала масла. Параметр виден, только если включен.

0-23



Board DI wiring:

Common fan overload
Чтение/Запись
Df
Положение в приборе общего перегрева вентилятора. Параметр виден, только если включен.

0-23



Board DI wiring:

Change setpoint by digital input
Чтение/Запись
Dg
Положение в приборе изменения рабочей точки с цифрового входа. Параметр виден, только если включен.

0-23



OUTPUT POSITION ->








Comp 1, 2, …, 6 relay nº
Чтение/Запись
E0, E1, E2, …, E5
Положение в приборе цифровых выходов, компрессоров 1, 2, …, 6

0 – (8-13-8)



Unload 1 relay nº
Чтение/Запись
E1, E2, …, E5
Положение в приборе цифровых выходов, ступени нагрузки 1 для компрессора 1, 2, …, 6

0 – (8-13-8)



Unload 2 relay nº
Чтение/Запись
E1, E2, …, E5
Положение в приборе цифровых выходов, ступени нагрузки 2 для компрессора 1, 2, …, 6

0 – (8-13-8)



Unload 3 relay nº
Чтение/Запись
E1, E2, …, E5
Положение в приборе цифровых выходов, ступени нагрузки 3 для компрессора 1, 2, …, 6

0 – (8-13-8)



Board DO wiring fan 1, 2, ..., 16 relay nº
Чтение/Запись
E6, E7, …, Ea
Положение в приборе цифровых выходов, вентиляторов 1, 2, …, 16

0 – (8-13-8)



Board DO wiring alarm relay nº
Чтение/Запись
Eb
Положение в приборе цифрового выхода тревоги

0 – (8-13-8)



Board DO wiring aux. pump nº
Чтение/Запись
Ec
Положение в приборе вспомогательного насоса

0 – (8-13-8)



PARAMETERS ->








Digital inputs login:

N.A. = No alarm
Чтение/Запись
G0
Логика цифровых входов. Нормально открыт: когда нет тревоги, контакт открыт

NO/NC
NC


On/Off by DI login
Чтение/Запись
G1
Логика удаленного ВКЛ/ВЫКЛ. Нормально открыт: установка ВЫКЛ с цифрового входа

NO/NC
NO


Reset type alarms

Compressor

Overload
Чтение/Запись
G2
Тип сброса тревоги перегрева/общей тревоги отдельного компрессора. Автоматический: когда заканчивается тревога, компрессор запускается снова. Показывается только, если параметр включен

Auto/Manual
Manual


Reset type alarms

Compressor

HP/LP press
Чтение/Запись
G2
Тип сброса реле высокого/низкого давления отдельного компрессора. Автоматический: когда заканчивается тревога, компрессор запускается снова. Показывается только, если параметр включен

Auto/Manual
Manual


Prevent discharge

Pression:
Чтение/Запись
G3
Включение функции предотвращения высокого давления

Disabled/Enabled
Disabled


Setpoint
Чтение/Запись
G3
Рабочая точка предотвращения высокого давления всасывания
Бар
0-99
18.0


Alarm relay login:
Чтение/Запись
G4
Логика реле тревоги. Показывается только если включено реле тревоги

Normally closed/open
Normally open


Comps. rotation:
Чтение/Запись
G5
Тип ротации компрессоров

LIFO, FIFO, timed
FIFO


Comps regulation
Чтение/Запись
G5
Тип регулирования для использования с управлением компрессора

Proportional band/dead zone
Dead zone


Compressor regulation type
Чтение/Запись
G6
Тип регулирования компрессора: (P) Пропорциональное или (P+I) Пропорциональное плюс Интегральное. Показывается только, если включено регулирование пропорциональной полосы

P/P+I
P


Integration time

(only P+I)
Чтение/Запись
G6
Интегральное время в управлении P+I
Сек
0-999
600


Comps switch ON

mode:
Чтение/Запись
G7
Последовательность старта компрессоров CppCppCpp или CCCpppppp

CppCppCpp/CCCpppppp
CppCppCpp


Comps switch OFF

mode:
Чтение/Запись
G7
Последовательность остановки компрессоров ppCCppC или ppppppCCC

ppCppCppC/ppppppCCC
PpCppCppC


Unloaders logic.
Чтение/Запись
G8
Устанавливает когда соленоидные вентили контролирующие ступени нагрузки: нормально запитаны (закрыты), не запитаны (открыты), когда компрессор включен

Normally closed/open
Normally closed


Inverter minimum

Opening compressors
Чтение/Запись
G9
Устанавливает минимальный выход инвертора компрессора
%
0-100
0


Inverter minimum

Opening fans
Чтение/Запись
G9
Устанавливает минимальный выход инвертора вентилятора
%
0-100
0


PWM phase cut

Triac max:
Чтение/Запись
Ga
Значение, напрямую относящееся к максимальному порогу напряжения Тиристора 
%
0-100
75


PWM phase cut

Triac min:
Чтение/Запись
Ga
Значение, напрямую относящееся к минимальному порогу напряжения Тиристора
%
0-100
25


PWM phase cut

Pulse width
Чтение/Запись
Ga
Ширина импульса, отправленного на Тиристор:

Только для pCO1, pCOxs
Мсек
0-10.0
2.5


Power comp 1, 2, …, 6
Чтение/Запись
Gf, Gg
Мощность отдельного компрессора. Используется для управления компрессорами разных мощностей
КВт
0-5000
0


Probe fault alarm

Forced compressors number:
Чтение/Запись
Gb
Если происходят тревоги ошибки датчика на всасывании или ошибка отсутствия подключение датчика, задается число принудительных компрессоров. Они в любом случае управляются по отдельным тревогам и общими реле давления.

0-6
1


Fans rotation
Чтение/Запись
Gc
Тип ротации вентилятора. Ротация FIFO (первый ВКЛ, первый ВЫКЛ) 

Disabled/FIFO
FIFO


Fans regulation
Чтение/Запись
Gc
Тип управления вентилятором: Пропорциональная полоса или Мертвая зона

Proportional band/dead zone
Proportional band


Fans regulation type
Чтение/Запись
Gh
Тип управления вентилятором: (P) Пропорциональное или (P+I) Пропорциональное плюс Интегральное. Показывается только, если включено управление

P/P+I
P


Integration time

(only P+I)
Чтение/Запись
Gh
Интегральное время в управлении P+I
Сек
0-999
600


Probe fault alarm

Forced fan number:
Чтение/Запись
Gd
Если происходят тревоги ошибки датчика на нагнетании или ошибка отсутствия подключение датчика, задается число принудительных компрессоров. Они в любом случае управляются по отдельным тревогам и общими реле давления.

0-16
2


General discharge

Pressostat reset type
Чтение/Запись
Ge
Тип сброса для общего реле высокого давления

Automatic/Manual
Auto


TIMES ->








Compressor switch

Off delay time in prevent
Чтение/Запись
T1
Время между запросами остановки компрессора с включенным предотвращением высокого давления 
Сек
0-999
30


Minimum comps.

Power-on time
Чтение/Запись
T2
Минимальное время работы компрессора
Сек
0-9999
10


Minimum comps.

Power-off time
Чтение/Запись
T2
Минимальное время простоя компрессора
Сек
0-9999
120


Compressor start

delay among different

compressors
Чтение/Запись
T3
Минимальное время между двумя стартами разных компрессоров. Предотвращает одновременный старт
Сек
0-9999
20


Minimum time between

Starts same compressor
Чтение/Запись
T4
Минимальное время между двумя стартами одного компрессора
Сек
0-999
360


Unloaders switching

On delay time
Чтение/Запись
T5
Задержка между активациями разных ступеней нагрузки и между компрессором и ступенью нагрузки 
Сек
0-999
20


Fan switch on delay time
Чтение/Запись
T6
Минимальное время двумя успешными стартами разных вентиляторов. Показывается только, если установлена мертвая зона.
Сек
0-999
2


Fan switch off delay time
Чтение/Запись
T6
Минимальное время двумя успешными остановками разных вентиляторов. Показывается только, если установлена мертвая зона.
Сек
0-999
2


Fans min time

Between different start
Чтение/Запись
T7
Минимальное время стартами вентиляторов для предотвращения одновременных стартов
Сек
0-999
5


Fans inverter

Time to speed up:
Чтение/Запись
T8
Время увеличения скорости инвертора вентилятора; видимый, только если установлен инвертор вентилятора
Сек
0-999
2


INITIALIZATION ->








Supervisory communication speed
Чтение/Запись
V0
Конфигурация системы мониторинга. Скорость коммуникации с системой мониторинга.
Бод
0-5
19200


Supervisory identification N: 
Чтение/Запись
V0
Конфигурация системы мониторинга. Идентификационный номер платы pCO2 для сериальной сети системы мониторинга.

1-200
1


Supervisory protocol type:
Чтение/Запись
V1
Тип протокола: Carel Supervisor, Modbus Supervisor или GSM Modem

1-3
Carel


New password

Construttore:
Чтение/Запись
V2
Используется для изменения пароля доступа для параметров производителя

0-9999
1234


Maintenance:
Чтение/Запись
V2
Используется для изменения пароля доступа для параметров обслуживания

0-9999
0


User:
Чтение/Запись
V2
Используется для изменения пароля доступа для параметров пользователя

0-9999
0


View language message to stars:
Чтение/Запись
V3
Используется для включения/выключения приглашения на экране для изменения языка при включении питания

Да/Нет
Y


Default values initialization:
Чтение/Запись
V4
Используется для удаления полной информации из постоянной памяти и сброса установок по умолчанию

Да/Нет
N


20

