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Средства управления и кондиционирования воздуха

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ АКМ

Блок управления компрессором

КОНТРОЛЛЕР – АК2-РС 301А

                                                                                                     ADAP-KOOL*

                                                                  Системы управления охлаждением

ОХЛАЖДЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  ВОЗДУХА

Стр.2

Список пунктов меню

Эта функция меню может быть использована вместе с системой программного обеспечения АКМ. Описание разделено на функциональные группы, которые могут высвечиваться на экране ПК. Теперь внутри каждой группы можно показать измеренные величины, или настройки. Что касается использования АКМ, делается ссылка на Инструкцию АКМ.

Применение

Эта работа меню (с мая 2003) применяется к контроллерам типа АК2-РС 301А, кодовый номер 080Z0102 с версией программы 1.1х.

Функциональные группы

Дисплей: Контроллеры АКС – Функции
Текст справа от дисплея:

Управление разделено на несколько функциональных групп. После того, как выбор сделан, нажмите «ОК», и вы можете переходить к следующему дисплею. В качестве примера, здесь может быть выбрано «Управление производительностью компрессора».

С линии измерений могут быть считаны различные величины. Эти величины постоянно обновляются.

Заданные величины можно увидеть в списке настроек. Если настройку необходимо изменить, выберите параметр и нажмите «ОК».

Дисплей: Управление производительности всасывания А

Измерения
Различные измерения могут считываться напрямую. Если требуется графический дисплей измерений, их можно показать до восьми. Выберите требуемые измерения и нажмите «Trend» (тенденция).

Настройки

Существует четыре вида настроек. Настройки ON/OFF, настройки с переменной величиной, настройки времени и «сброс аварийных сигналов».

Левый дисплей: Главный выключатель

Текст внизу:

Установите требуемую величину и нажмите «ОК».

Правый дисплей: Режим управления

Текст внизу:

Установите новую величину или переместите скользящую шкалу вверх, или вниз. Новая величина начнёт применяться после нажатия «ОК».
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Проходите одну за одной отдельные функции и делайте требуемые настройки. Когда будут выполнены настройки для одного контроллера, установленные величины могут быть использованы как базовые в других контроллерах одного и того же типа и с одинаковой версией программного обеспечения. Скопируйте эти настройки, используя функцию копирования настроек в программе АКМ, а затем поправьте те настройки, где имеются отклонения.

Внимание! Если требуется список для записи отдельных настроек, можно сделать его распечатку с помощью функции в программе АКМ. Читайте следующий раздел «Документация»

Документация

Документирование настроек индивидуальных контроллеров может быть сделано посредством функции печати в программе АКМ. Выберите контроллер, для которого требуется документирование настроек, и наберите функцию «Print settings» (смотрите также Инструкцию АКМ).

Дисплей: Меню АКМ.

Функции

Внизу показаны функциональные группы с соответствующими измерениями и настройками. Распечатка данных настроек может быть сделана с использованием функции «Print Settings» (смотрите выше).

_____________________________________________________________________

Регулирование производительности всасывания А

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Температура настройки Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Температура настройки РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

:ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

ScA газ всасывания А (С
Температура газа всасывания (измерена температурным датчиком Ss)

Перегрев всасывания А

Измеренный перегрев на входе всасывания (Ss – P0). Ss = Сигнал температуры

Р0 = Сигнал давления.

Сигнал газа разгрузки SdA (С
Температура газа разгрузки, измеренная датчиком температуры на входе SdA

Состояние всасывания А

0: Мощность поднята
На контроллер подано питание (подача питания возобновлена)

1: Остановлено
Регулирование производительности остановлено («Main switch» = OFF, или «Control mode = OFF)

2: Ручное
Производительность регулируется вручную («Control mode» = MAN)

3: Аварийное
Управление производительностью находится в аварийном состоянии (например, P0 Min или Pc Max)

4: Перезапуск
Управление производительностью ожидает истечения «Restart time» (задержка времени для повторного запуска)

5: Резервное
Управление производительностью готово для включения

11: Рабочее
Регулирование производительности работает

Производительность компрессора А %

Включённая производительность компрессора в % (от общей производительности)

Требуемая производительность компрессора А в %

Настройка для производительности компрессора (отклонения могут быть результатом задержек времени)

МС dPoA смещение К
Фактическая величина смещения для давления всасывания в связи с функцией «Po Optimiser» (функция оптимизации давления) (Ведущая функция регулирования в интерфейсном модуле АКА)
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МС Наиболее загруженный случай А

Номер ввода фактически «Наиболее загруженного случая» в связи с функцией «Po Optimiser» (Ведущая функция регулирования в интерфейсном модуле АКА)

Впрыск ON A
Состояние функции «Injection ON» (Впрыск включён)

0: Принудительное закрытие всех вентилей АКV
1: Нормальная работа контроллеров АКС

Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Режим управления

0: MAN (Производительность компрессора будет регулироваться вручную)

1: OFF (Регулирование производительности будет остановлено)

2: AUTO (Производительность регулируется контроллером NZ)

Ручное управление производительностью %

Функция принудительного регулирования

Ручная настройка производительности контроллера

Величина выражена в % от общей производительности, регулируемой контроллером

Уставка Р0А (С

Настройка требуемого давления всасывания в (С

Задержка s Зоны ++

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования выше «полосы Зоны +». Устанавливается в секундах

Задержка s Зоны +

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования выше

Нейтральной зоны

К Полосы Зоны + 

Полоса регулирования выше нейтральной зоны

К Нейтральной зоны
Нейтральная зона для давления всасывания

К Полосы Зоны -

Полоса регулирования ниже нейтральной зоны

Задержка s Зоны -

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования ниже нейтральной зоны. Устанавливается в секундах

Задержка s Зоны - -

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования ниже «Полосы Зоны – ». Устанавливается в секундах
Р0А ночное смещение К

Ночное смещение для давления всасывания в связи с действующим сигналом ночного режима работы (устанавливается в градусах Кельвина)

Минимальная настройка Р0А (С

Настройка минимально допустимого давления всасывания

Максимальная настройка Р0А (С

Настройка максимально допустимого давления всасывания

Состояние компрессора всасывания А

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Настройка температуры Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Настройка температуры РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

:ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

Состояние компрессора А

0: Мощность поднята
На контроллер подано питание/Компрессор не используется

1: Остановлено
Компрессор остановлен

2: Ручное
Производительность компрессора регулируется вручную 

3: Аварийное
Компрессор находится в аварийном состоянии (остановлен по причинам безопасности)
4: Перезапуск
Компрессор ожидает истечения «Restart time» (задержка времени для повторного запуска)

5: Резервное
Компрессор готово для включения

11: Рабочее
Регулирование производительности работает

Производительность компрессора А1 %

Фактическая включённая производительность на этом компрессоре 

Компрессор А1. Циклы/24 часа
Количество запусков компрессора в течение последних 24 часов

Компрессор А2...
То же, что выше, для компрессоров от 2 до 8
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Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

А1 Min. On-time m

Минимальная длительность включённого периода

A1 recycle time m

Минимальный период времени между двумя последовательными запусками

A1 runtime h

Общее время работы компрессора в часах

A1 Cycles Total

Общее количество запусков компрессора

А2 ...

Как выше для компрессоров от 2 до 8

Регулирование производительности всасывания В

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Температура настройки Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Температура настройки РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

:ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

ScВ газ всасывания  (С
Температура газа всасывания (измерена температурным датчиком Ss)

Перегрев всасывания В

Измеренный перегрев на входе всасывания (Ss – P0). Ss = Сигнал температуры

Р0 = Сигнал давления.

Сигнал газа разгрузки SdВ (С
Температура газа разгрузки, измеренная датчиком температуры на входе SdВ

Состояние всасывания В

0: Мощность поднята
На контроллер подано питание (подача питания возобновлена)

1: Остановлено
Регулирование производительности остановлено («Main switch» = OFF, или «Control mode = OFF)

2: Ручное
Производительность регулируется вручную («Control mode» = MAN)

3: Аварийное
Управление производительностью находится в аварийном состоянии (например, P0 Min или Pc Max)

4: Перезапуск
Управление производительностью ожидает истечения «Restart time» (задержка времени для повторного запуска)

5: Резервное
Управление производительностью готово для включения

11: Рабочее
Регулирование производительности работает

Производительность компрессора В %

Включённая производительность компрессора в % (от общей производительности)

Требуемая производительность компрессора В в %

Настройка для производительности компрессора (отклонения могут быть результатом задержек времени)

МС dPoВ смещение К
Фактическая величина смещения для давления всасывания в связи с функцией «Po Optimiser» (функция оптимизации давления) (Ведущая функция регулирования в интерфейсном модуле АКА)

МС Наиболее загруженный случай В

Номер ввода фактически «Наиболее загруженного случая» в связи с функцией «Po Optimiser» (Ведущая функция регулирования в интерфейсном модуле АКА)

Впрыск ON В
Состояние функции «Injection ON» (Впрыск включён)

0: Принудительное закрытие всех вентилей АКV
1: Нормальная работа контроллеров АКС
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Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Режим управления

0: MAN (Производительность компрессора будет регулироваться вручную)

1: OFF (Регулирование производительности будет остановлено)

2: AUTO (Производительность регулируется контроллером NZ)

Ручное управление производительностью %

Функция принудительного регулирования

Ручная настройка производительности контроллера

Величина выражена в % от общей производительности, регулируемой контроллером

Уставка Р0В (С

Настройка требуемого давления всасывания в (С

Задержка s Зоны ++

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования выше «полосы Зоны +». Устанавливается в секундах

Задержка s Зоны +

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования выше

Нейтральной зоны

К Полосы Зоны + 

Полоса регулирования выше нейтральной зоны

К Нейтральной зоны
Нейтральная зона для давления всасывания

К Полосы Зоны -

Полоса регулирования ниже нейтральной зоны

Задержка s Зоны -

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования ниже нейтральной зоны. Устанавливается в секундах

Задержка s Зоны - -

Задержка времени между включениями ступени в полосу регулирования ниже «Полосы Зоны – ». Устанавливается в секундах
Р0В ночное смещение К

Ночное смещение для давления всасывания в связи с действующим сигналом ночного режима работы (устанавливается в градусах Кельвина)

Минимальная настройка Р0В (С

Настройка минимально допустимого давления всасывания

Максимальная настройка Р0В (С

Настройка максимально допустимого давления всасывания

Состояние компрессора всасывания В

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Настройка температуры Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Настройка температуры РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

:ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

Состояние компрессора В1

0: Мощность поднята
На контроллер подано питание/Компрессор не используется

1: Остановлено
Компрессор остановлен

2: Ручное
Производительность компрессора регулируется вручную 

3: Аварийное
Компрессор находится в аварийном состоянии (остановлен по причинам безопасности)
4: Перезапуск
Компрессор ожидает истечения «Restart time» (задержка времени для повторного запуска)

5: Резервное
Компрессор готово для включения

11: Рабочее
Регулирование производительности работает

Производительность компрессора В1 %

Фактическая включённая производительность на этом компрессоре 

Компрессор В1. Циклы/24 часа
Количество запусков компрессора в течение последних 24 часов

Компрессор В2...
То же, что выше, для компрессоров от 2 до 8

Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Минимальная длительность включённого периода

В1 recycle time m

Минимальный период времени между двумя последовательными запусками

В1 runtime h

Общее время работы компрессора в часах

В1 Cycles Total

Общее количество запусков компрессора

В2 ...

Как выше для компрессоров от 2 до 8

Стр.7

Регулирование производительности конденсатора А

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Температура настройки Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Температура настройки РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

:ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

Состояние конденсатора А

0: Мощность поднята
На контроллер подано питание (подача питания возобновлена)

1: Остановлено
Регулирование производительности остановлено («Main switch» = OFF, или «Control mode = OFF)

2: Ручное
Производительность регулируется вручную («Control mode» = MAN)

3: Аварийное
Управление производительностью находится в аварийном состоянии (например, P0 Min или Pc Max)

4: Перезапуск
Управление производительностью ожидает истечения «Restart time» (задержка времени для повторного запуска)

5: Резервное
Управление производительностью готово для включения

11: Рабочее
Регулирование производительности работает

Состояние воздушного потока А

0: No RFG select
Хладагент не выбран (мониторинг воздушного потока не может быть начат)

1: Tuning
Функция мониторинга приспосабливается к данному компрессору

2: OFF
Функция мониторинга отключена

3: ОК
Воздушный поток в порядке

4: Little dirt
Количество грязи уменьшает производительность конденсатора, произведите очистку при возможности

5: Dirty
Количество грязи ведёт к значительным проблемам в воздушном потоке, произведите очистку как можно быстрее

6: Blocking
Количество грязи должно привести к проблемам с высоким давлением, произведите очистку сейчас

Производительность конденсатора А %

Включённая производительность конденсатора в %

Требуемая производительность конденсатора А%

Настройка производительности конденсатора

Воздух на Sc3 (C

Наружная температура в (C, измеренная температурным датчиком Sc3

Состояние вентилятора А1

Состояние вентилятора А1

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А2

Состояние вентилятора А2

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А3

Состояние вентилятора А3

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А4

Состояние вентилятора А4

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А5

Состояние вентилятора А5

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А6

Состояние вентилятора А6

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А7

Состояние вентилятора А7

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А8

Состояние вентилятора А8

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Стр.8

Скорость VSD A %

Состояние сигнала аналогового выхода «АО» для привода переменной скорости (в % от полной шкалы, например 0-10 V d.c.)

Безопасность вентилятора А1

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А1

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А1

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А1
Безопасность вентилятора А2

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А2

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А2

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А2
Безопасность вентилятора А3

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А3

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А3

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А3
Безопасность вентилятора А4

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А4

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А4

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А4
Безопасность вентилятора А5

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А5

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А5

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А5
Безопасность вентилятора А6

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А6

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А6

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А6
Безопасность вентилятора А7

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А7

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А7

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А7
Безопасность вентилятора А8

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора А8

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора А8

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора А8
Безопасность VSD A
Состояние входа мониторинга безопасности для привода переменной скорости

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности VSD A

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности VSD A

Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Режим управления

0: MAN (Производительность компрессора будет регулироваться вручную)

1: OFF (Регулирование производительности будет остановлено)

2: AUTO (Производительность регулируется контроллером NZ)

Ручное управление производительностью %

Ручная настройка производительности контроллера

Величина выражена в % от общей производительности, регулируемой контроллером

Режим настройки РсА

0: Уставка.

Настройка = Уставка РсА (С

1: Плавающий.
Настройка меняется как функция наружной температуры, измеренной датчиком «Sc3 air on», установленного «Масштабирования в К» (Dimensioning in K», и фактической нагрузки компрессора.

Уставка РсА (С

Настройка требуемого давления всасывания в (С

Масштабирование в К

Масштабирование (dimensioning) обозначает температурный дифференциал между температурой воздуха и температурой кондиционирования при полной нагрузке соответствующего конденсатора (Обычно 8-15К).

Минимальная настройка РсА (С

Настройка минимально допустимого давления конденсации

Максимальная настройка РсА (С

Настройка максимально допустимого давления конденсации

Хр полосы-Р в К (Xp P-band K)

Пропорциональная полоса для контроллера PI

Tn integr. time s

Время интегрирования для контроллера PI
VSD Min speed %

Минимально разрешённая скорость перед остановкой привода переменной скорости (Условие низкой нагрузки)

VSD Start speed %
Минимальная скорость для запуска привода переменной скорости (Должна быть установлена выше, чем «VSD Min speed %»)
Стр.9

Регулирование производительности конденсатора В

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Температура настройки Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Температура настройки РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

:ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

Состояние конденсатора В

0: Мощность поднята
На контроллер подано питание (подача питания возобновлена)

1: Остановлено
Регулирование производительности остановлено («Main switch» = OFF, или «Control mode = OFF)

2: Ручное
Производительность регулируется вручную («Control mode» = MAN)

3: Аварийное
Управление производительностью находится в аварийном состоянии (например, P0 Min или Pc Max)

4: Перезапуск
Управление производительностью ожидает истечения «Restart time» (задержка времени для повторного запуска)

5: Резервное
Управление производительностью готово для включения

11: Рабочее
Регулирование производительности работает

Состояние воздушного потока В

0: No RFG select
Хладагент не выбран (мониторинг воздушного потока не может быть начат)

1: Tuning
Функция мониторинга приспосабливается к данному компрессору

2: OFF
Функция мониторинга отключена

3: ОК
Воздушный поток в порядке

4: Little dirt
Количество грязи уменьшает производительность конденсатора, произведите очистку при возможности

5: Dirty
Количество грязи ведёт к значительным проблемам в воздушном потоке, произведите очистку как можно быстрее

6: Blocking
Количество грязи должно привести к проблемам с высоким давлением, произведите очистку сейчас

Производительность конденсатора В%

Включённая производительность конденсатора в %

Требуемая производительность конденсатора В%

Настройка производительности конденсатора

Состояние вентилятора В1

Состояние вентилятора В1

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора В2

Состояние вентилятора В2

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора В3

Состояние вентилятора В3

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора В4

Состояние вентилятора В4

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора В5

Состояние вентилятора В5

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора А6

Состояние вентилятора А6

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора В7

Состояние вентилятора В7

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Состояние вентилятора В8

Состояние вентилятора В8

1: Вентилятор работает

0: Вентилятор не работает

Скорость VSD В %

Состояние сигнала аналогового выхода «АО» для привода переменной скорости (в % от полной шкалы, например 0-10 V d.c.)

Стр.10

Безопасность вентилятора В1

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В1

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В1

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В1
Безопасность вентилятора В2

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В2

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В2

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В2
Безопасность вентилятора В3

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В3

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В3

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В3
Безопасность вентилятора В4

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В4

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В4

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В4
Безопасность вентилятора В5

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В5

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В5

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В5
Безопасность вентилятора В6

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В6

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В6

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В6
Безопасность вентилятора В7

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В7

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В7

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В7
Безопасность вентилятора В8

Состояние входа мониторинга безопасности для вентилятора В8

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности вентилятора В8

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности     вентилятора В8
Безопасность VSD В
Состояние входа мониторинга безопасности для привода переменной скорости

ON: Наличие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности VSD В

OFF: Отсутствие аварийного сигнала на входе мониторинга безопасности VSD В

Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Режим управления

0: MAN (Производительность компрессора будет регулироваться вручную)

1: OFF (Регулирование производительности будет остановлено)

2: AUTO (Производительность регулируется контроллером NZ)

Ручное управление производительностью %

Ручная настройка производительности контроллера

Величина выражена в % от общей производительности, регулируемой контроллером

Режим настройки РсА

0: Уставка.

Настройка = Уставка РсА (С

1: Плавающий.
Настройка меняется как функция наружной температуры, измеренной датчиком «Sc3 air on», установленного «Масштабирования в К» (Dimensioning in K», и фактической нагрузки компрессора.

Уставка РсА (С

Настройка требуемого давления всасывания в (С

Масштабирование в К

Масштабирование (dimensioning) обозначает температурный дифференциал между температурой воздуха и температурой кондиционирования при полной нагрузке соответствующего конденсатора (Обычно 8-15К).

Минимальная настройка РсА (С

Настройка минимально допустимого давления конденсации

Максимальная настройка РсА (С

Настройка максимально допустимого давления конденсации

Хр полосы-Р в К (Xp P-band K)

Пропорциональная полоса для контроллера PI

Tn integr. time s

Время интегрирования для контроллера PI
VSD Min speed %

Минимально разрешённая скорость перед остановкой привода переменной скорости (Условие низкой нагрузки)

VSD Start speed %
Минимальная скорость для запуска привода переменной скорости (Должна быть установлена выше, чем «VSD Min speed %»)

Стр.11
Функции безопасности

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Температура настройки Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Температура настройки РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

Низкое давление Р0А

Аварийное состояние при отключении по низкому давлении всасывания

ON: Аварийный сигнал действует

OFF: Аварийный сигнал отсутствует, нормальная ситуация

Высокая температура разгрузки SdA

Аварийное состояние при отключении по высокой температуре разгрузки SdA
ON: Аварийный сигнал действует

OFF: Аварийный сигнал отсутствует, нормальная ситуация

Высокая температура РсА

Аварийное состояние при отключении по высокой температуре конденсации

ON: Аварийный сигнал действует

OFF: Аварийный сигнал отсутствует, нормальная ситуация

Низкое давление Р0В

Аварийное состояние при отключении по низкому давлении всасывания

ON: Аварийный сигнал действует

OFF: Аварийный сигнал отсутствует, нормальная ситуация

Высокая температура разгрузки SdВ

Аварийное состояние при отключении по высокой температуре 

ON: Аварийный сигнал действует

OFF: Аварийный сигнал отсутствует, нормальная ситуация

Высокое давление РсВ

Аварийное состояние при отключении по высокому  давлению конденсации

ON: Аварийный сигнал действует

OFF: Аварийный сигнал отсутствует, нормальная ситуация

Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Минимальный предел Р0А (С

Минимальное значение давления всасывания в (С

(Если давление станет ниже, вся производительность компрессора отключится)

Максимальный предел SdА (С

Максимальное значение температуры газа разгрузки

(Если давление станет выше, вся производительность компрессора отключится, а вся производительность конденсатора включится)

Минимальный предел SH A в К

Аварийный предел для минимального перегрева в группе всасывания А

Максимальный предел SH A в К

Аварийный предел для максимального перегрева в группе всасывания А

Задержка аварийного сигнала SH A в м

Задержка времени перед выдачей аварийного сигнала для «SH max» и «SH min»

Максимальный предел РсА (С

Максимальное значение давления разгрузки в (С

(Если давление станет выше, вся производительность компрессора отключится)

(При 3К ниже PcA max.вся производительность конденсатора будет включена, а производительность компрессора уменьшена)

Время перезапуска А в м

Задержка времени до перезапуска

(Применяется к функциям: «Sd_Max», «Pc_Max» и «P0_Min»)

Минимальный предел Р0В (С

Минимальное значение давления всасывания в (С

(Если давление станет ниже, вся производительность компрессора отключится)

Максимальный предел SdВ (С

Максимальное значение температуры газа разгрузки

(Если давление станет выше, вся производительность компрессора отключится, а вся производительность конденсатора включится)

Минимальный предел SH В в К

Аварийный предел для минимального перегрева в группе всасывания А

Максимальный предел SH В в К

Аварийный предел для максимального перегрева в группе всасывания А

Задержка аварийного сигнала SH В в м

Задержка времени перед выдачей аварийного сигнала для «SH max» и «SH min»

Максимальный предел РсВ (С

Максимальное значение давления разгрузки в (С

(Если давление станет выше, вся производительность компрессора отключится)

(При 3К ниже PcВ max.вся производительность конденсатора будет включена, а производительность компрессора уменьшена)

Время перезапуска В в м

Задержка времени до перезапуска

(Применяется к функциям: «Sd_Max», «Pc_Max» и «P0_Min»)


Стр.12

Подборка показаний

Измерения

Ошибка  АК

При положении «ON» контроллер находится в аварийном состоянии.

Температура всасывания Р0А (С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0А).

Температура настройки Р0А (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсА (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсА)

Температура настройки РсА (С

Настройка давления разгрузки в (С

Температура всасывания Р0В(С

Давление всасывания в (С (Измерена преобразователем давления на входе Р0В).

Температура настройки Р0В (С

Настройка давления всасывания (включая внешний сигнал настройки, если имеется)

Температура кондиционирования РсВ (С 

Давление разгрузки в (С (Измерена преобразователем давления на входе РсВ)

Температура настройки РсВ (С

Настройка давления разгрузки в (С

Режим ночной работы

Состояние функции режима ночной работы

OFF: День (Нормальная ситуация)

ON: Ночь ( Разрешено увеличение давления испарения)

Давление Р0А в барах

Давление всасывания (измеренное преобразователем давления РоА)

Давление Р0В в барах

Давление всасывания (измеренное преобразователем давления РоВ)

Давление РсА в барах

Давление конденсации (измеренное преобразователем давления РсА)

Давление РсВ в барах

Давление конденсации (измеренное преобразователем давления РсВ)

Saux1 (С
Измерение температуры (выполнено температурным датчиком Saux 1)
Saux2 (С
Измерение температуры (выполнено температурным датчиком Saux 2)
Saux3 (С
Измерение температуры (выполнено температурным датчиком Saux 3)

Saux4 (С
Измерение температуры (выполнено температурным датчиком Saux 4)
Аварийное реле

Состояние на аварийном выходе. При «ON» реле активировано.

Вход ночного режима

Состояние на входе «Night» (ночь). При «ON» сигнал ночного режима активирован.

Главный внешний выключатель

Состояние входа «Extern. Main Switch». В положении «OFF» регулирование остановлено принудительно.

Настройки

Главный выключатель
Главный выключатель:
ON: Регулирование





OFF: Контроллер остановлен

Меню АКМ «For DANFOSS only» (только для DANFOSS)

Это меню содержит данные и величины настроек для специальных внутренних функций контроллера.

Не изменяйте установленных значений.
