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Средства управления и кондиционирования воздуха

ИНСТРУКЦИЯ

Серия АК2 -- Идея и описание оборудования

                                                                                                     ADAP-KOOL*

                                                                  Системы управления охлаждением

ОХЛАЖДЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  ВОЗДУХА
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АК-2  --  Описание оборудования

· Модуль контроллера – способен отвечать требованиям небольших установок.

· Модули расширения. Когда сложность увеличивается и требуются дополнительные входы или выходы, к контроллеру могут быть присоединены модули. Штекер на стороне модуля подаст напряжение питания и обеспечит передачу данных между модулями.

· Основная часть

Верхняя часть модуля контроллера содержит интеллект. Это устройство, где определяется регулирование и где система передачи данных соединяется с другими контроллерами в большую сеть.

· Типы соединений

Существуют различные типы входов и выходов. Один тип, например, может получать сигналы с датчиков и выключателей, другой может получать сигнал напряжения, а третий тип может представлять собой выходы с несколькими реле, и т.д. Отдельные типы показаны в таблице ниже.

Цифрами на таблице обозначено следующее:

1. Контроллер с аналоговыми входами и выходами реле.

2. Модуль расширения с дополнительными аналоговыми входами.

3. Модуль расширения с дополнительными  выходами реле и дополнительными аналоговыми входами.

4. Основная часть.

5. Модуль расширения с аналоговым выходным сигналом.

6. Имеется также модуль с релейными выходами в версии, где верхняя часть снабжена переключателями для управления реле вручную.

· Соединение по заказу

Когда планируется (устанавливается) регулирование, возникает необходимость в ряде соединений, распределённых по вышеуказанным типам. Это соединение затем  должно быть выполнено или на модуле контроллера, или на модуле расширения. Единственно, что должно быть соблюдено, так это чтобы типы не были перепутаны (аналоговый входной сигнал, например, не должен быть подсоединён к цифровому входу).

· Программирование соединений

Контроллер должен знать, где вы подключаете отдельные входные и выходные сигналы. Это делается в последующей конфигурации, где каждое индивидуальное соединение определяется на основе следующего принципа:

· к какому модулю

· в какой точке («терминалы»)

· что подсоединено (например, датчик давления/тип/диапазон давления)
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Обзор модулей

(Таблица)

Названия колонок таблицы слева направо:

Тип

Аналоговые входы 

Для датчиков, преобразователей давления, и т.д.

Выходы On/Off
Реле (SPDT)
Триак

On/Off напряжения питания (сигнал DI)

Низкое напряжение (макс. 80 V)

Высокое напряжение (макс. 260 V)

Аналоговые выходы

0 – 10 V d.c.

Модуль с переключателями

Для ручного управления выходами реле

Номер кода

С винтовыми терминалами

Текст предпоследней строки таблицы:

На панель ПК в модуле контроллера должен быть помещён следующий модуль расширения. Имеется место только для одного модуля.

Внимание!

Имейте в виду следующее, когда планируется ряд модулей расширения. Вероятно придётся изменить сигнал с тем, чтобы избежать установки дополнительного модуля.

· Сигал ON/OFF может быть получен двумя способами. Или в виде контактного сигнала на аналоговом входе, или в виде напряжения на низковольтном или высоковольтном модуле.

· Выходной сигнал ON/OFF может быть выдан двумя способами. Или при помощи выключателя реле, или посредством триака. Основное различие состоит в разрешённой нагрузке, и в том, что переключатель реле содержит предохранитель.

Если контроллер предназначен для управления вентилями AKV, это должно происходить посредством выходов триака. Реле не в состоянии справиться с частыми включениями и выключениями соединений. 

Дополнительную информацию о соединениях смотрите на странице 5.

Контроллер всегда будет иметь соединения, показанные выше, однако основная часть поступает в двух версиях:

· «Маленькая» версия, которая может обрабатывать до 40 соединений.

· «Большая» версия, которая может обрабатывать до 80 соединений.
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Соединение модулей

Начинайте с модуля контроллера, а затем монтируйте выбранные модули расширения. Последовательность не имеет значения.

Однако, вы не должны менять эту последовательность, т.е переставлять  модули, когда вы произвели настройку и контроллеру сообщили, какие соединения найдены на каких модулях и на каких терминалах.

(справа показан пример соединений)

Модули присоединяются друг к другу и удерживаются вместе посредством соединения, которое одновременно подаёт напряжение питания и обеспечивает внутреннюю передачу данных на следующий модуль.

Монтаж и демонтаж должен всегда производиться при отсутствии напряжения.

Предохранительный колпак, установленный на разъёме соединения контроллера, необходимо переместить на последний свободный разъём с тем, чтобы защитить этот разъём от короткого замыкания и грязи.

После начала регулирования контроллер одновременно будет проверять наличие соединения со следующими модулями. Это состояние может сопровождаться показаниями светодиодов.

(На схеме справа показан пример соединения)

Когда два захвата для установки на рейки DIN находятся в открытом положении, модуль можно толчком поставить на место на этой рейке – не важно, где в  ряду находится модуль.

Демонтаж производится таким же образом, когда захваты находятся в открытом положении.

(Справа на схеме показан пример установки модуля на рейку DIN)
___________________________________________________________________

Длина

Если вы используете много модулей расширения, соответственно растёт длина контроллера. Ряд модулей представляет из себя целостное устройство и не может быть разорван.

Размер модуля 72 мм.

Модули серии 100 состоят из одного модуля.

Модули серии 200 состоят из двух модулей.

Модули серии 300 состоят из трёх модулей.

Длина агрегатного устройства = n х 72 + 8

Или другими словами:

Модуль                        Тип                      Количество       a      Длина

Модуль контроллера   Серия 300            1                х      224   =  224 мм 

Модуль контроллера   Серия 200            -                 х      144   =  ---- мм

Модуль контроллера   Серия 100            -                 х        72   =  ---- мм

Общая длина

( Справа схема)

Стр.5

Соединения

В принципе существуют следующие типы соединений:

Аналоговые входы «AI»

Этот сигнал должен быть подан на два терминала.

Сигналы могут приходить из следующих источников:

· Сигнал температуры от температурного датчика Pt 1000 ohm
· Контактный сигнал, когда вход соответственно закорочен или «открыт»

· Сигнал напряжения от 0 до 10 V
· Сигнал с преобразователя напряжения AKS 32 или AKS 32R
Напряжение питания загружается с панели контактов модуля, где имеется питание как 5V, так и 12V.

При дальнейшем программировании необходимо установить диапазон давления для преобразователя давления. 

(Справа на схеме примеры входов)

Входы напряжения ON/OFF «DI»
Этот сигнал должен быть подан на два терминала.

· Сигнал должен иметь два уровня, или 0 V на входе, или «напряжение».

Существует два различных модуля расширения для следующих типов сигналов:

· низковольтные сигналы, например 24 V
· высоковольтные сигналы, например 230 V
При последующем программировании должна быть установлена функция:

· Активное состояние, когда вход без напряжения

· Активное состояние, когда  на вход подано напряжение

(Справа приведена схема входов)

Выходные сигналы ON/OFF «DO»

Существуют следующих два типа:

· Выходы реле

Все выходы реле имеют переключатель рода работы, так что требуемая функция может быть получена, когда контроллер не имеет напряжения.

· Выходы триака

Этот выход может включать и выключать внешнее реле по требованию выхода реле.

Этот выход находится только на модуле контроллера.

(Справа приведена схема)

При последующем программировании должна быть установлена функция:

· Активное состояние, когда выход активирован

· Активное состояние, когда выход не активирован.

Выходной аналоговый сигнал «АО»

Этот сигнал используется, если управляющий сигнал должен быть передан на внешнее устройство, например на преобразователь частоты.

При последующем программировании должен быть определён диапазон сигнала: 0-5V, 1-5V, 0-10V или 2-10V.

(Справа приведена схема)

Точка подключения

Все соединения должны быть запрограммированы относительно модуля и точки подключения, так что в принципе не важно, где эти соединения сделаны, если применён правильный тип входа или выхода.

· Контроллер является первым модулем, следующий модуль является вторым, и т.д.

· Точка подключения состоит из двух или трёх терминалов, принадлежащих входу или выходу (например два терминала для датчика, и три терминала для реле).

(Справа схема – модуль и точка подключения)

Программирование производится по следующему принципу:

Название                            На модуле      На точке     Функция

fx компрессор 1                         1                      ?              Замкнуть

fx компрессор 2                         2                      ?              Замкнуть
fx аварийное реле                     1                      18             NC

fx главный выключатель         1                       ?              Замкнуть
fx Р0                                           1                       ?              AKS 32R 1-6 bar
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Технические характеристики

Напряжение питания


24 V a.c. +/- 20%,

Макс. соединений

Сумма подсоединённых входов и выходов на всех модулях

40 или 80 (в зависимости от определённого контроллера)

Энергопотребление

АК2- __(контроллер)
8VA 
АК2-ХМ 101


2VA 

АК2-ХМ 102


1VA 
АК2-ХМ 204


5VA 
АК2-ХМ 205


5VA 
Аналоговые входы

Вход температурного датчика для PT 1000 ohm/0(C

Диссолюция: 0,1(C


Точность: +/- 0,5(
Вход датчика давления типа AKS 32R/ AKS 32 (1-5V)


Диссолюция: 1mV


Точность: +/- 10 mV
Сигнал по напряжению: 0-10V

Вход с контактной функции (On/Off)


On при R < 20 ohm


Off при R >2K ohm


(Позолоченные контакты не требуются)

Входы напряжения питания On/Off

Низкое напряжение, 0/80 V a.c./d.c.


Off: U < 2V


On: U > 10V

Выское напряжение, 0/260 V a.c.


Off: U < 24V


On: U > 80V

Выходы реле SPDT

АС-1 (омический)


5A

АС-15 (индукционный)


3A

U


Мин. 24V


Макс.230V

Предохранитель


5 А (Т)

Аналоговые выходы

АК-2 ОВ 003А


0-10 d.c.

Выходы триака

Могут использоваться для нагрузок, которые часто включаются и выключаются, например:

При загрузке, обогреве витрин, для вентиляторов, вентилей AKV


Нагрузка:


Макс. 240 V a.c., Мин. 48 V a.c.


Макс. 250 mA, Мин.35 mA


Ток отключения: 1 mA

Предохранитель


2 А (F)

Температура окружающей среды

Во время транспортировки


От -40 до 70(С

Во время работы


От -20 до 55(С


От 0 до 95% Ph, конденсация отсутствует


Устойчивость к ударам / вибрации

Корпус

Материал


PC /ABS

Класс защиты
 IP 10, VBG 4

Монтаж

На DIN- рейки или на стену

Вес с винтовыми клеммами

Модули серии 100/200/300:


200 г./ 500г./ 600г.

Разрешения

Изделие соответствует требованиям Европейского комитета по низковольтному оборудованию, электромагнитной совместимости и маркировке СЕ.

Низковольтные испытания проводились на соответствие требованиям стандартов ЕN 60730,  испытания на электромагнитную совместимость – в соответствии со стандартом EN 61000 –6-2, на эмиссию – в соответствии со стандартом EN 50081 –1

Номер файла UL


Е166834
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Напряжение питания

Напряжение питания подключается только к модулю контроллера. Питание к другим модулям передаётся через штекер между модулями. Питание должно быть 24 V +/- 20%. Для каждого контроллера должен использоваться один трансформатор. 24 V нельзя делить с другими контроллерами или устройствами. Аналоговые входы и выходы гальванически не отделены от источника питания.

Размер трансформатора

Потребление мощности растёт с числом используемых модулей:

Модуль                        Тип                      Количество       a    Результат

Контроллер                  Серия 300            1                х     8   =        8VA

Модуль расширения   Серия 200            -                 х     5   =     --- VA
Модуль расширения   Серия 101            -                 х     2   =     --- VA
Модуль расширения   Серия 102            -                 х     1   =     --- VA

Всего







         --- VA
_____________________________________________________________________

Проверка

Этот раздел суммирует требования к модулям, которые вы выбрали для регулирования.

Поскольку данная система очень гибкая по отношению к количеству соединённых устройств, вы должны проверить, отвечает ли ваш выбор тем немногим ограничениям, которые существуют.

Сложность контроллера определяется программным обеспечением, размером процессора, и объёмом памяти. Это предполагает обеспечение контроллера рядом соединений, из которых данные могут быть перезагружены, а также другими приспособлениями, где можно осуществить соединение с реле.

( Сумма соединений не должна превышать 40 в одной версии контроллера, и 80 в немного большем контроллере.

( Число выходных сигналов не должно превышать 34.

( Максимальное расширение на одном контроллере должно содержать не более 9 модулей.

( К одному модулю контроллера может быть подключено не более четырёх преобразователей давления.

( К одному модулю расширения может быть подключено не более четырёх преобразователей давления.

_____________________________________________________________________

Модули

На следующих страницах описана работа индивидуальных модулей. Туда включена также таблица клемм и точек подключения. Не плохо было бы включить в эту таблицу название и функцию. Это облегчит работу при дальнейшем программировании.
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Контроллер АК2-«300»

Работа

Существует несколько контроллеров этой серии. Их работа определяется программным обеспечением, а по внешнему виду эти контроллеры идентичны – у них имеются одни и те же возможности соединения:

11 аналоговых входов для датчиков, преобразователей давления, сигналов напряжения и контактных сигналов.

8 цифровых выходов, а именно – 4 выхода триака и 4 выхода реле.

Напряжение питания

На контроллер должно подаваться 24 V переменного или постоянного тока.

24 V не должны ретранслироваться и использоваться другими контроллерами, поскольку это напряжение гальванически не отделено от входов и выходов. Другими словами, вы должны использовать отдельный трансформатор для каждого контроллера.

Напряжение питание на любой модуль расширения передаётся через штекер на правой стороне.

Размер трансформатора определяется требованиями мощности общего количества модулей.

Напряжение питания на преобразователь давления можно брать или от 5 V выхода, или от выхода 12 V.

Передача данных

Если контроллер предполагается включить в большую систему, это нужно делать посредством соединения LON.

Такая установка выполняется в соответствии с указаниями в отдельной инструкции.

Введение адреса

Когда контроллер подключён к интерфейсному модулю типа АКА 243В, необходимо установить адрес в переделах между 1 и 10.

Служебный (контактный) штырёк (Service PIN)

Когда контроллер подключён к кабелю передачи данных, интерфейсный модуль должен знать о присутствии нового контроллера. Это производится посредством проталкивания штырькового ключа. Когда интерфейсный модуль посылает подтверждение, загорается светодиод «Status».

Управление

Управление конфигурацией контроллера должно осуществляться с ПО «Service Tool». Эта программа должна быть установлена в ПК, а ПК должен быть подключён к контроллеру через штекер сети на лицевой панели.

Светодиоды

Имеются два ряда светодиодов. Они обозначают:

Левый ряд

· Напряжение на контроллере

· При нажатии кнопки на панели ПК коммуникация активирована (красный = ошибка)

· Состояние на выходах от DO1 до DO8
Правый ряд
· Состояние ПО (медленное мигание = ОК)

· Коммуникация посредством Service Tool
· Коммуникация посредством LON
· Аварийный сигнал при мигании светодиода

· Три не используемых светодиода

· Активирован выключатель «Service Pin»

На днище контроллера (панель по заказу) может быть помещён небольшой модуль. Этот модуль описывается в этом документе далее.

(Справа схема)

Надписи в квадрата внизу схемы, сверху вниз:

Состояние

Service Tool

LON

Аварийный сигнал

Service Pin (служебный штырьковый выключатель)

Текст справа от квадрата:

Медленное мигание = ОК

Быстрое мигание = ответ с интерфейсного модуля

Постоянное свечение = ошибка

Постоянное отсутствие свечения = ошибка

Мигание = активный аварийный сигнал не снят

Постоянное свечение = активный аварийный сигнал  снят

Стр.9

Точка (подключения)
(Схема терминалов)

1. Аналоговые входы на 1-11

2. Семисторные выходы (триак) на 12-15

3. Выходы реле на 15-19

4.   Терминал 15:
12 V

      Терминал 16:
  5 V

5.   Терминал 27:
12 V

      Терминал 28:
  5 V

6.   Терминал 17, 18, 29, 30 (экран кабеля)

7.   Используются только на «Option board» – панели по выбору

8.   Схема клемм (S, P, U, On/Off, DO)

Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Тип сигнала

9.   Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

 Сигнал

 Тип сигнала

       Модуль

       Точка подключения

       Терминал (клемма)

10. Option board (панель по выбору)

Пожалуйста используйте сигнал на странице с модулем

Стр.10

Модуль расширения

АК2-ХМ 101А

Функция

Модуль содержит 8 аналоговых входов для датчиков, преобразователей давления, сигналов напряжения и контактных сигналов.

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль приходит с предыдущего модуля в ряду.

Напряжение питания на преобразователь давления может быть взято как с выхода 5 V, так и с выхода 12 V.

Светодиоды

Используются только два верхних светодиода. Они обозначают следующее:

· Напряжение на модуле

· Коммуникация с контроллером активирована (красный = ошибка)

(Справа схема)

Стр.11

Точка (подключения)

1. Таблица точек с указанием типов

2. Вверху левый из двух терминалов является входом сигнала 

3. Внизу правый из двух терминалов является входом сигнала

4.   Терминал 9:
12 V

      Терминал 10:
  5 V

5.   Терминал 15:
12 V

      Терминал 16:
  5 V

6. Терминал 11, 12, 13, 14 (экран кабеля)

7. Чертёж колодки терминалов (клемм)

8.   Схема клемм (S, P, U, On/Off, DO)

Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Тип сигнала

9.   Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

 Сигнал

 Тип сигнала

       Модуль

       Точка подключения

       Терминал (клемма)

Стр.12

Модуль расширения

АК2-ХМ 102А

Функция

Модуль содержит 8 аналоговых входов для сигналов ON/OFF..

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль приходит с предыдущего модуля в ряду.

Светодиоды

Они обозначают следующее:

· Напряжение на модуле

· Коммуникация с контроллером активирована (красный = ошибка)

· Состояние индивидуальных входов от 1 до 8 (если горят = напряжение)

(Справа схема)

Стр.13

Точка (подключения)

1. Схема точек и типов, а также чертёж терминалов

2. Таблица DI (цифрового входа)
Заголовок и содержание левой колонки:

Сигнал

С главного выключателя

День/Ночь

Защита компрессора 1

Защита компрессора 2

Заголовок и содержание правой колонки:

Активируется при:

Замкнутом положении (при наличии напряжения)

                 /

Разомкнутом положении (при отсутствии напряжения)

3.    Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Активируется при

      Модуль

      Точка подключения

      Терминал (клемма)

 Стр.14

Модуль расширения

АК2-ХМ 102В

Функция

Модуль содержит 8 аналоговых входов для сигналов ON/OFF..

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль подаётся с предыдущего модуля в ряду.

Светодиоды

Они обозначают следующее:

· Напряжение на модуле

· Коммуникация с контроллером активирована (красный = ошибка)

· Состояние на индивидуальных входах от 1 до 8 (если горят = напряжение)

(Справа схема)

Стр.15

Точка (подключения)

1.   Схема точек и типов, а также чертёж терминалов

2. Таблица DI (цифрового входа)
Заголовок и содержание левой колонки:

Сигнал

С главного выключателя

День/Ночь

Защита компрессора 1

Защита компрессора 2

Заголовок и содержание правой колонки:

Активируется при:

Замкнутом положении (при наличии напряжения)

                 /

Разомкнутом положении (при отсутствии напряжения)

3.    Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

Активируется при
      Модуль

      Точка подключения

      Терминал (клемма)

Стр.16

Модуль расширения

АК2-ХМ 204А

Функция

Модуль содержит 8 релейных выходов .

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль подаётся с предыдущего модуля в ряду.

Светодиоды

Они обозначают следующее:

· Напряжение на модуле

· Коммуникация с контроллером активирована (красный = ошибка)

· Состояние на выходах от DO1 доDO8

Предохранители

За верхней частью для каждого выхода имеется предохранитель.

(Справа схема)

Текст на схеме:

Макс. 230 V

АС-1: макс. 5 А (омическое)

АС-15: макс. 3 А (индуктивное)

Стр.17

Точка (подключения)

1.   Схема точек и типов, а также чертёж терминалов

3. Таблица DO (цифрового выхода)
Заголовок и содержание левой колонки:

Сигнал

Компрессор 1

Компрессор 2

Вентилятор 1

Аварийный сигнал

Заголовок и содержание правой колонки:

Активируется при:

Замкнутом положении           

       /

Разомкнутом положении 

3.    Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Активируется при

      Модуль

      Точка подключения

      Терминал (клемма)

Стр. 18
Модуль расширения

АК2-ХМ 204В

Функция

Модуль содержит 8 релейных выходов.

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль подаётся с предыдущего модуля в ряду.

Ручная коррекция реле

Восемь переключателей на лицевой панели делают возможным ручную коррекцию функции реле (перерегулирование, управление с блокировкой автоматики).

Перевод в положение OFF или ON (выключено или включено).

В положении Auto контроллер выполняет регулирование.

Светодиоды

Имеется два ряда светодиодов. Они обозначают следующее

Левый ряд:

· Напряжение на контроллере

· Коммуникация активирована с нижней панелью ПК (красный = ошибка)

· Состояние на выходах от DO1 до DO8.

Правый ряд:

· Ручная коррекция реле

ON = коррекция присутствует

OFF = коррекция отсутствует

Предохранители

За верхней частью для каждого выхода имеется предохранитель.

(Справа схема терминалов)

Стр.19

Точка (подключения)

1.   Схема точек и типов, а также чертёж терминалов

3. Таблица DO (цифрового выхода)
Заголовок и содержание левой колонки:

Сигнал

Компрессор 1

Компрессор 2

Вентилятор 1

Аварийный сигнал

Заголовок и содержание правой колонки:

Активируется при:

Замкнутом положении           

       /

Разомкнутом положении 

3.    Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Активируется при

      Модуль

      Точка подключения

      Терминал (клемма)

Стр.20

Модуль расширения

АК2-ХМ 205А

Функция

Модуль содержит:

8 аналоговых входов для датчиков, преобразователей давления, сигналов напряжения и контактных сигналов.

8 выходов реле.

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль приходит с предыдущего модуля в ряду.

Светодиоды

Они обозначают следующее:

· Напряжение на модуле

· Коммуникация с контроллером активирована (красный = ошибка)

· Состояние на выходах от DO1 до DO8
Предохранители

За верхней частью для каждого выхода имеется предохранитель.

(Справа схема терминалов)

Стр.21

Точка (подключения)

1. Таблица точек с указанием типов

2. Схема терминалов

3.   Терминал 9:
12 V

      Терминал 10:
  5 V

4.   Терминал 21:
12 V

      Терминал 22:
  5 V

5.   Терминал 11, 12, 23, 24 (экран кабеля)

6.   Схема и таблица клемм (S, P, U, On/Off, DO)

Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Тип сигнала

7.   Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

 Сигнал

 Тип сигнала/активируется при

       Модуль

       Точка подключения

       Терминал (клемма)

Стр.22

Модуль расширения

АК2-ХМ 205В

Функция

Модуль содержит:

8 аналоговых входов для датчиков, преобразователей давления, сигналов напряжения и контактных сигналов.

8 выходов реле.

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль подаётся с предыдущего модуля в ряду.

Ручная коррекция реле

Восемь переключателей на лицевой панели делают возможным ручную коррекцию функции реле.

Перевод в положение OFF или ON (выключено или включено).

В положении Auto контроллер выполняет регулирование.

Светодиоды

Имеется два ряда светодиодов. Они обозначают следующее

Левый ряд:

· Напряжение на контроллере

· Коммуникация активирована с нижней панелью ПК (красный = ошибка)

· Состояние на выходах от DO1 до DO8.

Правый ряд:

· Ручная коррекция реле

ON = коррекция присутствует

OFF = коррекция отсутствует

Предохранители

За верхней частью для каждого выхода имеется предохранитель.

(Справа схема терминалов)

Стр.23

Точка (подключения)

1. Таблица точек с указанием типов

2. Схема терминалов

3.   Терминал 9:
12 V

      Терминал 10:
  5 V

4.   Терминал 21:
12 V

      Терминал 22:
  5 V

5.   Терминал 11, 12, 23, 24 (экран кабеля)

6.   Схема и таблица клемм (S, P, U, On/Off, DO)

Заголовки колонок слева направо:

Сигнал

Тип сигнала

7.   Таблица

      Заголовки колонок слева направо:

 Сигнал

 Тип сигнала/активируется при

       Модуль

       Точка подключения

       Терминал (клемма)

Стр.24

Модуль расширения

АК2-ОВ 003В

Функция

Модуль содержит два аналоговых выхода напряжения от 0 до 10 V.

Напряжение питания

Напряжение питания на модуль подаётся с модуля контроллера.

Установка

Модуль устанавливается на панель ПК в модуле контроллера.

Точка подключения

Два выхода имеют точки 24 и 25. Они показаны на предыдущей странице, еде также упоминается контроллер.

Внизу схема аналогового выхода, справа – контроллеры с точками подключения и их типами.

