


	Установочные параметры 

AKC 72А
	Объект
	Заполнено / Дата
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	084B1202 

084B1203
	Адрес устройства (1-120)

	
	


Изменение параметров при помощи кнопок «+» и «-»

	Просмотр температур [image: image1.png]
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	Температура воздуха на входе и выходе испарителя + время охлаждения.
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	Реле оттаивания, датчик оттаивания, вентилятор, длительность оттаивания.
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	Ро – давление испарения,  То – температура испарения, S2 – температура,  SH – перегрев (SH),   Ref – ссылка (SH – ссылка).

(Дисплей Статуса 3 не будет показан, если выбран вентиль типа TEV).

	Просмотр предыдущего изменения температуры [image: image5.png]
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	График

	[image: image7.png]



	Таблица
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	Печать графика

	Изменение температуры [image: image9.png]
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	Установка диапазона настройки термостата

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Просмотр аварийных сообщений
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	[image: image12.png][T Alarm Tog 1720

[V High temperature
Rctive 0908 DE34)
loFe 0 03:2%)





	
	


	Управление оттайкой [image: image13.png]
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	Запуск дополнительного цикла оттаивания
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	Изменение времени оттаивания

	Меню настроек доступно через кнопку [image: image16.png]



	
	

	
	Установка

	Уровень 1 

Уровень 2

Уровень 3
	Описание
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	Basic Setup
	Основные функции
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	Внутренние часы:
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Месяц
Год
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	Тип применения:

Хранилище

Витрина

Деликатесы

Многоярусные витрины
	Room
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	Температурный интервал:

Метод оттайки

Тип клапана

Хладагент
	High

Static

AKV10

R22
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	Цифровой выход используется для управления:

Компрессором

Освещением
	Compressor
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	Код доступа и начало регулирования
	000
	
	

	Thermostat
	Термостат
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	Ограничение настройки термостата:

Мин. т-ра

Макс. т-ра
	-50

50
	

	[image: image24.wmf]
	Ночной режим (изменение температурной уставки)
	0
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	Аварийная сигнализация по высокой температуре:

Температурный предел

Задержка выдачи сигнала

Задержка при запуске
	10

30

120
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	Аварийная сигнализация по низкой температуре:

Температурный предел

Задержка выдачи сигнала


	-3

30
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	Установка значимости датчиков:

0% - температура воздуха на выходе из испарителя

100% - температура воздуха на входе в испарителя
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	Режим термостата:

Регулирование включением/отключением

Плавное регулирование
	On/Off
	

	Day/night clock
	Дневные/ночные часы
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	Дневные/ночные часы

Начало дневных часов (по дням недели)

Начало ночных часов (по дням недели)
	6:00

18:00
	

	Defrost
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	Оттайка по необходимости: 

Сброс счетчиков оттаек:
	Off

Off
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	Метод остановки оттайки по необходимости(темп/время)

Температура прекращения оттайки

Макс. время оттайки

Работа вентилятора
	temp
8

45

off
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	Метод запуск вентилятора (темп/время)

Температура запуска вентилятора

Макс. задержка пуска вентилятора после прекращения оттайки

Время каплеобразования
	temp

-3

10

5


	

	Fan/Light
	Вентилятор/Свет
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	Пульсирующая работа при отключении:

Период работы вентиляторов

Процент рабочего времени за период
	10

100
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	Защитное отключение вентиляторов:

Остановка вентиляторов по температуре

Температура остановки вентиляторов
	off

-10
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	Работа вентилятора при остановке внешним сигналом DI
Задержка аварийного сигнала с DI

Управление светом

Задержка времени для освещения
	on

0

DI

0
	

	Log setup
	Регистрация данных
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	Интервал сбора данных
	15
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	Записываемая температура:

Термостат (средневзвеш. от 2-х датч.)

Выход возд. из испарителя

Вход возд. в испаритель
	Thermostat temp.
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	Период автораспечатки 

Время

День

Дата
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	Формат печати:

Число колонок

Скорость печати

Печать заголовка
	
	

	AKV/Compressor 
	AKV/Компрессор
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	Мин. перегрев

Макс. перегрев
	3

12
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	МОР контроль

МОР температура
	off

0
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	Отключение компрессора по разрежению

Давление отключения

Дифференциал

Минимальное время работы
	off

0.5

2

0
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	Таймер компрессора:

Минимальное время между пусками
	0
	

	Alarm handling
	Аварийные настройки
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	Сброс счетчика аварий
	off
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	Статус аварии:

Не выбран хладагент

Изменен хладагент

Переполнение испарителя
	2

2

0
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	Статус аварии:

Тревоги по т-ре воздуха

Превышено время оттайки

Превышена задержка вентилятора
	1

2

2
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	Статус аварии:

Тревога при открытой двери

Ошибка датчика давления

Ошибка датчика темп. хлад. за исп.
	1

1

1
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	Статус аварии:

Ошибка датчика темп. возд. до исп.

Ошибка датчика темп. возд. за исп.

Ошибка датчика оттайки
	1

1

1
	

	Network/other
	Сеть/прочее
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	Адрес в Danbuss

Системный адрес

Сообщение о тревоге

Адрес интерфейсного модуля
	000

000

000:000

125
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	Коррекция темп. вх. возд.

Коррекция темп. вых. возд.

Коррекция темп. хлад. за исп.

Коррекция датчика оттайки
	0

0

0

0
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	Задержка выходных сигналов после пуска
	0
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	Величина простоя

Контрастность дисплея

Подсветка дисплея
	3

10

on
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	Частота сети
	50
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